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Controle su generador de cloro salino directamente a través de su teléfono y 
obtenga una funcionalidad avanzada cuando se usa con el PoolSync™

• Vea el nivel actual de sal y la temperatura del agua
• Chequee cuánta sal agregar, cuando sea necesario

• Reciba notificationes cuando la celda necesita ser limpiada
• Le avisa si la unidad necesita servicio

Información de la 
Proposición 65  
para residentes de 
California disponible  
en autopilot.com
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Atributos del ChlorSync™ fabricado por AutoPilot®

Compensación de temperatura patentada

Ciclo de choque o súper cloración de 24 horas

Simple instalación y servicio

Detección automática de modelos

El Tri-sensor mide el flujo, temperatura y nivel de sal

Funciona a una temperatura del agua de
hasta 104º F/40º C

Funciona a flujos tan bajos como 20 gpm (4.5 m³/h)

Capacidad de conexión de cubierta automática

Pon tu piscina en

PoolSync

Partes Descripción
CS30 ChlorSync - piscinas de hasta 30,000 galones (114 m3)

CS40 ChlorSync - piscinas de hasta 40,000 galones (151 m3)

CS50 ChlorSync - piscinas de hasta 50,000 galones (189 m3)

ECP0312 ChlorSync Power Center

ECP0343 PoolSync 

*Las celdas ChlorSync reemplazan directamente cualquiera de las marcas más populares

LISTO!


